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PAESE INDICAZIONI GOMME DA NEVE E CATENE

ALBANIA
Non è presente una normativa specifica sull'utilizzo dei pneumatici invernali. E' obbligatorio avere a bordo le catene 
da neve, da montare su ogni asse motore se le condizioni della strada e la segnaletica circostante lo consente. 
Pneumatici chiodati proibiti. 

AUSTRIA
Dal 1 novembre al 15 marzo per i veicoli di categoria M2 e M3 è obbligatorio l'utilizzo di gomme invernali su tutto il 
territorio austriaco su almeno un asse motore. I pneumatici devono riportare la sigla M+S, MS o M&S o il simbolo del 
fiocco di neve (3PMSF) con un min. di profondità del battistrada di 6 mm (bias) e 5 mm (radiale) su almeno un asse 
motore. Le multe per l'inosservanza di tale norma variano dai 35 ai 5000 €. Le catene da neve devono essere a bordo 
nel periodo fra il 1°novembre e il 15 aprile, e, nel caso fosse necessario, montate su almeno due assi. Sono consentite 
solo su strade coperte da neve e ghiaccio. Pneumatici chiodati proibiti per i mezzi con peso superiore alle 3,5 
tonnellate.

BELGIO L’uso di catene da neve è autorizzato laddove le condizioni del manto stradale lo richiedano. Tuttavia non sussiste 
l’obbligo di avere a bordo catene da neve o di essere equipaggiati con pneumatici invernali. Raccordo simmetrico 
obbligatorio per i pneumatici M+S e le gomme invernali. 



BOSNIA-
ERZEGOVINA

Dal 15 novembre al 15 aprile per i mezzi con più di 8 posti sono possibili due soluzioni obbligatorie alternative: 1) 
Gomme invernali sull'asse motore con almeno 4 mm di profondità del battistrada; 2) Gomme non invernali con 
almeno 4 mm di profondità del battistrada.Obbligo di catene a bordo dal 15 novembre al 15 aprile, in caso di 
condizioni invernali (es.: forti nevicate, pioggia gelata) è necessario montare le catene da neve sull'asse motore. 
Obbligatorio avere a bordo di una pala da neve, un sacco contenente fra i 25 e i 50 kg di sabbia. Proibiti i pneumatici 
chiodati. Ai veicoli senza equipaggiamento adeguato sarà vietata la circolazione. La Polizia può ordinare all'autista di 
montare le catene o di portare il veicolo in un punto in cui ottenere l'equipaggiamento necessario. In caso di 
infrazioni l'autista può venire multato di una cifra attorno ai 20 € mentre alla società viene elevata una sanzione fra i 
200 e i 2500 €. 

BIELORUSSIA In Bielorussia non è presente una normativa specifica per quanto riguarda le gomme invernali. Le catene da neve 
sono ammesse solo su strade coperte da neve e ghiaccio. Sono ammessi pneumatici chiodati.

BULGARIA

Dal 15 novembre al 1°marzo le gomme devono avere una profondità del battistrada di almeno 4 mm. Non c'è obbligo 
di pneumatici invernali. Sono da tenere obbligatoriamente a bordo le catene da neve nel periodo compreso fra il 
1°novembre e il 31 marzo. In base alle condizioni atmosferiche le autorità competenti possono imporre l'uso 
obbligatorio delle catene sui passi di montagna. Proibiti i pneumatici chiodati. In caso di mancanza di catene a bordo 
può essere vietata l'entrata nel Paese.

CROAZIA
Gomme invernali obbligatorie dal 15 novembre al 15 aprile, con l'indicazione M+S sull'asse motore. E' obbligatorio 
avere a bordo le catene da neve (da montare nel caso le condizioni lo richiedano) e una pala. Proibito l'uso dei 
pneumatici chiodati. 

DANIMARCA In Danimarca non è presente una normativa specifica per quanto riguarda le gomme invernali. E' permesso l'utilizzo 
delle catene da neve fra il 1°novembre e il 15 aprile. E' inoltre consentito l'uso di pneumatici chiodati fra il 
1°novembre e il 15 aprile. Se montati devono essere presenti su tutti gli assi in questo periodo.

ESTONIA
In Estonia, i mezzi con peso superiore alle 3,5 tonnellate non richiedono l'uso obbligatorio dei pneumatici invernali. 
La profondità del battistrada deve però obbligatoriamente essere di almeno 3 mm.  Le catene da neve sono 
obbligatorie se indicato su segnali stradali su almeno 2 ruote motrici dei veicoli con 3 o più assi. Sono ammessi 
pneumatici chiodati dal 15 Ottobre al 31 Marzo.



FINLANDIA
Obbligo pneumatici invernali dal 1°novembre al 31 marzo in presenza di condizioni invernali. Su assi motori non 
sterzanti 3PMSF o POR o pneumatici chiodati. Sull'asse motore min. 5 mm e tutti gli altri assi min. Profondità del 
battistrada 3 mm. Le catene da neve sono ammesse solo su strada coperta di neve e ghiaccio. Sono ammessi 
pneumatici chiodati dal novembre al 31 marzo se prevalgono le condizioni invernali.

FRANCIA

Dal 1°novembre 2021 è obbligatorio l'equipaggiamento invernale sui veicoli che viaggiano sulle strade 
contrassegnate dai cartelli B26 e/o B58 i quali segnalano l'inizio del tratto ad obbligo di equipaggiamento invernale. 
Durante il periodo invernale (dal 1° novembre al 31 marzo) ed in alcune zone montane (Alpi, Corsica, Massiccio 
Centrale, Giura, Pirenei, Vosgi), a discrezione delle autorità locali (prefetture), l'attrezzatura invernale dovrà essere la
seguente:
- per gli autobus, classificati M2, M3 devono essere dotati di dispositivi antislittamento rimovibili almeno 2 ruote 
motrici oppure (pneumatici invernali 3PMSF sull'asse anteriore sterzante e almeno 2 ruote motrici);
- i veicoli N1/N2/N3 senza rimorchio devono essere dotati di pneumatici invernali 3PMSF almeno 2 ruote per ogni 
asse;
- i veicoli N1/N2/N3 con rimorchio devono essere dotati di dispositivi antislittamento rimovibili (es. catene) almeno 
2 ruote motrici.

I dispositivi invernali ammessi sono quelli antiscivolo removibili, come catene e calze antineve omologate, ovvero 
pneumatici invernali. Ma dal 1° novembre 2024, per questi ultimi, solo quelli identificati e omologati “3PMSF” (ossia 
quelli che riportano il simbolo della montagna a tre punte con il fiocco di neve al centro), sono accettati come 
equivalenti alle catene.
L'utilizzo delle catene da neve quando indicato dai segnali stradali.
Sono vietati i pneumatici chiodati per i veicoli >3,5 t PTT. 
Sono ammessi pneumatici chiodati per i veicoli <3,5 t PTT dal 1 novembre al 31 marzo, con limite di velocità 90 
km/h ed con adesivo apposto.

GERMANIA

I veicoli devono essere obbligatoriamente equipaggiati con pneumatici invernali in presenza di condizioni avverse. 
Non esiste un vero e proprio obbligo ma una forte raccomandazione. Qualora si verificassero queste condizioni i 
veicoli con peso superiore alle 3,5 tonnellate devono avere gomme invernali con il simbolo del fiocco di neve 
(3PMSF). Non è specificato un periodo di tempo in cui tale obbligo è valido. Non è previsto l'obbligo di avere a bordo 
le catene, che tuttavia devono essere montate (sull'asse motore) qualora i cartelli stradali lo impongano. In caso di 
inosservanza dei cartelli indicanti l'obbligo di uso delle catene o pneumatici invernali la sanzione prevista è di e fra i 
60 e i 120 € più 75 € al proprietario del mezzo. L'uso dei pneumatici chiodati è vietato Eccezione percorso attraverso
il “Kleines Deutsches Eck”



GRECIA Non è prevista una normativa che regoli l'utilizzo dei pneumatici invernali. L'uso delle catene da neve è consentito ed 
è subordinato alle condizioni del manto stradale.

IRLANDA
Non è prevista una normativa specifica per quanto riguarda l'utilizzo dei pneumatici invernali. E' consentito l'uso 
delle catene da neve solo in caso di strada ricoperta da neve e ghiaccio. E' permesso l'uso di pneumatici chiodati 
(velocità massima ammessa fra i 96 e i 112 Km/h)

ISLANDA I pneumatici invernali non sono strettamente obbligatori. I pneumatici devono avere una profondità del battistrada 
di almeno 3 mm durante il periodo invernale (dal 1 novembre al 14 aprile). Le catene da neve sono vietate nelle 
condizioni in cui possono causare danni alle strade. I pneumatici chiodati sono ammessi dal 1 novembre al 14 aprile.

ITALIA 
Nella maggior parte della rete autostradale ed extraurbana del territorio italiano è previsto l'obbligo delle catene da 
neve a bordo o dei pneumatici invernali nel periodo compreso fra il 15 novembre e il 15 aprile, con possibilità di 
estensione della durata a seconda delle condizioni climatiche.

KOSOVO Gli autobus e i veicoli da trasporto > 3,5 t PTT devono utilizzare catene da neve o pneumatici invernali 
(contrassegnati con M+S) sulle ruote motrici. Catene da neve sono ammesse sulle ruote motrici. Vietati pneumatici 
chiodati.

LETTONIA
L'utilizzo di pneumatici invernali è obbligatorio solo per i veicoli che hanno una massa inferiore alle 3,5 tonnellate, 
dal 1°dicembre al 1°marzo. In ogni caso  per tutti i veicoli il battistrada minimo del pneumatico deve essere di 3 mm. 
I pneumatici chiodati possono sostituire i pneumatici invernali, ma il loro uso è permesso solo ai mezzi con peso 
superiore alle 3,5 tonnellate tra il 1°ottobre e il 30 aprile. Non è obbligatorio avere le catene a bordo del mezzo. In 
caso di utilizzo, questo è consentito solo su strade ricoperte da neve e ghiaccio.

LIECHTENSTEIN Non è prevista una regolamentazione per l'equipaggiamento invernale. Tuttavia il veicolo deve essere adeguato per 
le condizioni invernali. Le catene sono consentite ma non obbligatorie: nelle valli non sono necessarie, nelle 
montagne le indicazioni stradali riporteranno l'obbligo o meno. Veicoli > 7,5 t PTT: pneumatici chiodati ammessi dal 
1 novembre al 30 aprile, velocità massima 80 km/h. Se montati, tutti i pneumatici devono essere dotati di chiodi. I 
veicoli con pneumatici chiodati devono essere etichettati con un adesivo.



LITUANIA Per i veicoli con massa inferiore alle 3,5 tonnellate è obbligatorio l'utilizzo di pneumatici invernali dal 1 novembre al 
1 aprile. In ogni caso per tutti i veicoli il battistrada deve essere di almeno 1.6 mm. I pneumatici chiodati sono 
ammessi nel periodo compreso fra il 1°novembre e il 1°aprile. Non è obbligatorio avere le catene a bordo del mezzo. 
In caso di utilizzo, questo è consentito solo su strade ricoperte da neve e ghiaccio.

LUSSEMBURGO In condizioni invernali (neve, ghiaccio) i mezzi devono essere equipaggiati con pneumatici invernali su tutti gli assi 
motori (M+S, MS, M&S). Le catene da neve non sono obbligatorie e sono permesse solo su strade ricoperte da neve e 
ghiaccio. Proibiti i pneumatici chiodati.

MACEDONIA
DEL NORD 

E'obbligatorio avere a bordo le catene da neve dal 15 novembre al 15 marzo qualora il veicolo sia sprovvisto di 
gomme da neve. E' inoltre obbligatorio avere una pala da neve. Pneumatici chiodati proibiti.

MONTENEGRO E' obbligatorio avere pneumatici invernali M+S fra novembre e aprile solo su alcune strade, specificate dalle autorità 
interne. Il battistrada minimo dei pneumatici deve essere di almeno 4 mm. E' obbligatorio avere a bordo del mezzo le
catene da neve da montare almeno sull'asse motore, qualora i segnali stradali e le condizioni della strada lo 
consentano. Obbligatoria a bordo la presenza una pala da neve. Vietati pneumatici chiodati.

NORVEGIA 

Per i veicoli con peso superiore alle 3,5 tonnellate è previsto l'obbligo delle gomme invernali fra il 15 novembre e il 
31 marzo: pneumatici 3PMSF sull'asse motore e sull'asse anteriore sterzante, pneumatici M+S o 3PMSF sugli assi a 
rotolamento libero. A seconda della regione, i pneumatici devono avere un minimo di profondità del battistrada di 5 
mm durante la stagione invernale. Nel sud della Norvegia: dal 1° novembre al primo lunedì dopo Pasqua. Nel nord 
della Norvegia: dal 16 ottobre al 30 aprile
E' obbligatorio avere a bordo le catene da neve nel periodo fra il 1°novembre e il primo lunedì dopo Pasqua (sud del 
Paese) e fra il 15 ottobre e il 30 aprile (nord del Paese). Le catene devono essere montate sulle ruote in modo da 
avere sempre contatto tra le catene e la superficie stradale e devono essere montate a prescindere dal tipo di 
pneumatico. Un camion con rimorchio deve trasportare 7 catene. I pneumatici chiodati sono consentiti solo su 
pneumatici invernali e per il periodo di utilizzo vale quanto previsto per le catene.  Per autocarri e rimorchi: 
pneumatici chiodati sullo stesso asse. A  Trondheim e Oslo viene addebitata una tassa per l'utilizzo pneumatici 
chiodati.



OLANDA Non è prevista una regolamentazione per l'utilizzo dei pneumatici invernali. Non è consentito l'utilizzo di catene da 
neve. Proibiti i pneumatici chiodati.

POLONIA Le catene da neve devono obbligatoriamente essere presenti a bordo del mezzo nei tratti stradali in cui l’apposita 
segnaletica lo indichi. Non vi sono disposizioni specifiche riguardanti l’uso degli pneumatici invernali. Tuttavia la 
legge impone a tutti i veicoli un adeguato equipaggiamento in caso di condizioni climatiche sfavorevoli, e che non 
metta a rischio la sicurezza degli altri veicoli. Proibiti i pneumatici chiodati.

PORTOGALLO E’ obbligatorio l’uso di catene da neve qualora le condizioni climatiche e della strada lo impongano, laddove 
l’apposita segnaletica lo indichi. Generalmente tali indicazioni si trovano nelle zone montuose e nel periodo 
invernale. Non vi sono indicazioni particolari relative all’uso di pneumatici invernali. I pneumatici chiodati sono 
proibiti

REPUBBLICA
CECA 

In caso di condizioni invernali (strade ghiacciate o innevate), o in presenza degli appositi segnali stradali, è 
obbligatorio avere le gomme da neve nel periodo dal 1 novembre al 31 marzo su tutte le strade. I pneumatici 
invernali devono avere l'indicazione M+S, MS o M&S e un profilo di almeno 6 mm e andranno montate almeno 
sull'asse motore. Le catene da neve sono obbligatorie se indicato dalla segnaletica stradale e andranno montate su 
almeno 2 ruote motrici sui veicoli con 3 o più assi. In caso di equipaggiamento non idoneo è prevista una sanzione fra
le 1500 e le 2500 corone ceche. È vietato l'utilizzo di gomme chiodate.

REGNO UNITO La legge non prevede una norma sull'uso dei pneumatici invernali; tuttavia indica che il veicolo deve sempre essere 
idoneamente equipaggiato per le condizioni stradali in cui si trova a viaggiare. In caso di neve o ghiaccio, dunque, è 
consigliato utilizzare catene da neve o pneumatici invernali. Le gomme chiodate sono consentite se ciò non comporta
danni al manto stradale, la mancata osservanza può portare a una sanzione pecuniaria.

ROMANIA In condizioni stradali invernali è obbligatorio per i mezzi con peso superiore alle 3,5 tonnellate l’uso di pneumatici 
invernali sull'asse motore (indicazione M+S, MS o M&S). Il mezzo deve inoltre essere equipaggiato con catene da 
neve che saranno obbligatoriamente da montare nel caso la segnaletica lo indichi. E' obbligatoria inoltre la presenza 
a bordo di una pala e di un sacco di sabbia e sale. Proibiti i pneumatici chiodati.



RUSSIA Nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio i mezzi devono essere equipaggiati su tutti gli assi con gomme marcate M+S,
MS o M&S (o con il simbolo della montagna a 3 punte con il fiocco di neve) con una profondità del battistrada di 
almeno 4 millimetri. Le catene da neve sono raccomandate ma non obbligatorie. I pneumatici chiodati, se usati, 
vanno montati su tutte le ruote e sono vietati solo nei mesi di giugno, luglio e agosto.

SERBIA In Serbia è obbligatorio l'uso dei pneumatici invernali da novembre ad aprile, con almeno 4 mm di profondità del 
battistrada. Utilizzare in base alla segnaletica e alle condizioni. E' inoltre obbligatorio avere a bordo le catene. Vietati 
pneumatici chiodati. Autobus e camion devono essere muniti di una pala da neve.

SLOVACCHIA E’ obbligatorio l’uso di pneumatici invernali sull'asse motore dal 15 novembre al 31 marzo (indicazione 3PMSF). 
Profondità battistrada minima 3mm. E' obbligatorio avere a bordo le catene da neve, da usare solo nel caso in cui sia 
indicato dalla segnaletica stradale (in particolare sui passi montani). Proibito l'uso di pneumatici chiodati.

SLOVENIA Dal 15 novembre al 15 marzo l'equipaggiamento obbligatorio è: - Pneumatici invernali almeno sull'asse motore con 
intagli del battistrada non inferiori ai 3 mm (sigla M+S, MS o M&S); Oppure: - Pneumatici estivi e, a bordo, catene da 
neve da montare sull'asse motore in caso di condizioni invernali. Le catene sono obbligatoriamente da tenere a bordo
nel caso in cui le gomme invernali non siano montate sul mezzo. E' vietato l'utilizzo di pneumatici chiodati.

SPAGNA In Spagna sono presenti disposizioni specifiche qualora si transiti nei tratti di alta montagna “di livello rosso” 
(15/TV-87): i bus possono circolare solo con pneumatici marcati con il simbolo del fiocco di neve (3PMSF) e una 
profondità minima del battistrada di 4 mm. Qualora si circoli senza pneumatici invernali è obbligatorio avere le 
catene da neve. Pnumatici chiodati (chiodi fino a 2mm) permessi solo sulle strade ricoperte da manto nevoso.

SVEZIA In condizioni climatiche invernali, la profondità minima del battistrada è di 5 mm su tutti gli assi eccetto gli eventuali 
rimorchi (1,6 mm). I veicoli di peso superiore alle 3,5 tonnellate devono essere dotati di pneumatici 3PMSF, POR o 
chiodati sugli assi anteriore e motore, sugli altri assi sono ammessi anche pneumatici M+S.
E' fortemente raccomandato, ma non obbligatorio, avere a bordo le catene da neve. I pneumatici chiodati sono 
consentiti dal 1°ottobre al 15 aprile. In base alle condizioni climatiche il periodo può essere esteso. Massimo 50 
chiodi per metro di circonferenza nei pneumatici prodotti dopo il 1°luglio 2013 (eccezione su strade specifiche).



SVIZZERA In Svizzera non esiste un vero e proprio obbligo di avere pneumatici invernali montati, tuttavia l'uso è fortemente 
raccomandato. Se le autorità annunciano l'obbligo di catene da neve solo queste sono consentite, pertanto le gomme 
da neve non saranno sufficienti il veicolo deve essere equipaggiato in base alle condizioni stradali ed essere sicuro di 
utilizzare. Se in caso di incidenti sono stati montati pneumtici non idonei, tenere presente i potenziali problemi di 
responsabilità. In linea generale l'uso delle catene da neve è stabilito dalla segnaletica stradale e dalle condizioni 
climatiche. In caso di impossibilità a circolare a causa equipaggiamento non idoneo (per mancanza di pneumatici 
invernali o mancanza di catene da neve) e conseguente blocco della libera circolazione del traffico si andrà incontro a
sanzione. Pneumatici chiodati consentiti dal 1°novembre al 30 aprile su strade innevate per i veicoli <7,5 t PTT con 
velocità massima 80 km/h. I veicoli con pneumatici chiodati devono essere etichettati con un adesivo 80 km/h.

TURCHIA È obbligatorio equipaggiare i bus con pneumatici invernali su strade regionali per 4 mesi dal 1° dicembre al 1° aprile.
Entro i confini provinciali, i governatori locali decidono se far rispettare la regolamentazione dei pneumatici 
invernali. È obbligatorio montare pneumatici invernali sugli assi motori di autocarri e autobus e su tutti gli assi di 
autocarri leggeri, furgoni e taxi, minibus, furgoni e auto commerciali. Entro il periodo obbligatorio, i pneumatici 
invernali devono riportare il simbolo (M+S) o il simbolo del fiocco di neve (3PMSF) o entrambi sul fianco. La 
profondità del battistrada e il disegno dei pneumatici ricostruiti devono essere conformi ai pneumatici invernali 
anche se recano il simbolo (M+S) sulla spalla. I pneumatici invernali dovrebbero avere una profondità del battistrada 
di min. 4 mm per autocarri, trattori, autocisterne e autobus e 1,6 mm per autocarri leggeri, furgoni e automobili.
E' obbligatorio avere a bordo le catene da neve ed eventualmente utilizzarle su strade ricoperte da neve e ghiaccio 
(non esonera i conducenti dall'obbligo di utilizzare pneumatici invernali). E' consentito l'uso di pneumatici chiodati 
(sul ghiaccio possono sostituire pneumatici invernali).

UCRAINA Non è presente in Ucraina una normativa specifica per l'utilizzo dei pneumatici invernali che pertanto non sono 
obbligatori. Anche le catene da neve non sono obbligatorie e sono consentite solo su strade ricoperte da neve e 
ghiaccio. E' permesso l'uso dei pneumatici chiodati.

UNGHERIA I pneumatici con diametro superiore ai 750 mm devono avere una profondità minima del battistrada di 3 mm. Non vi
sono disposizioni specifiche riguardanti l’uso di gomme invernali. In linea generale non è obbligatorio portare a 
bordo del mezzo le catene da neve. Tuttavia, se al confine è presente il cartello “uso obbligatorio delle catene da 
neve”, solamente i veicoli equipaggiate con esse (da montare su almeno un asse) possono entrare in Ungheria. La 
velocità massima consentita in caso di transito con catene montate è di 50 km/h (ammesse solo su strade coperte di 
neve o ghiaccio). Vietati pneumatici chiodati.



Per i Paesi non inseriti nel prospetto non vi sono norme esplicite di riferimento, ma restano validi tutti i dettami
generali del buon senso a salvaguardia della sicurezza, per cui in caso di condizioni climatiche e ambientali

avverse si rendono necessari un adeguato equipaggiamento e molta prudenza. 
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